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De Extractor wordt gemonteerd op de Ball Booster en via één van de meegeleverde 
adaptors aangesloten op de slang van een stof/waterzuiger. De injectie van product 
onder hoge druk (perslucht) maakt het vuil onmiddellijk los. Op hetzelfde moment 
zuigt de stof/waterzuiger de vuiloplossing weg. Het resultaat is een perfect schoon 
en sneldrogend oppervlak. Fantastische resultaten voor dieptereiniging van tapijt 
en zetelbekleding.

EIGENSCHAPPEN
Veilig: de gebruiker ademt geen dampen van product in

Sneldrogend oppervlak

Beter resultaat dan injectie/extractie machines

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Uiterst efficiënt voor het verwijderen van allerhande vuil, stof, vetten,... op moeilijk te reinigen plaatsen of materialen:

- interieur van wagens, moto’s, boten
- ventilatieopeningen en airco 
- dashbord

- tapijten (textiel en kunststof) 
- rond autozetels en achterbank
- rond de versnellingspook 

- onder de motorkap en in deurscharnieren
- handschoenkastje en opbergvakken 
- velgen

ball booster                    +                     extractor                =            unieke reinigingsmethode voor tapijt en zetelbekleding !
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extractor  the missing linktechnische fiche 

referentie
888.000.324

breedte zuigmond
7 cm

inclusief
4 adaptors voor
stofzuigerslangen


